
Manual do Proprietário 
Evoluindo para a Perfeição

MÁQUINAS

Fone: (34) 3291-8100 Uberlândia/MG

Refilador NEW PLUS

Mesa de apoio 

opcional

1



Fone: (34) 3291-8100 Uberlândia/MG

MÁQUINASMÁQUINAS Evoluindo para a Perfeição

2

3

1

998 10

1213 11

4

2

5

6

7

 O é uma máquina 100% nacional  Refilador New Plus 
elaborada e desenvolvida pela  com o objetivo Verry Máquinas
de propiciar um trabalho de refilagem de laminados de plástico 
e fita de borda de espessura de 1mm até 40mm de altura. 
 Trata-se de um refilador manual de fácil operação, 
manuseio e funcionamento, com perfeito acabamento.
 O chassis é fabricado em aço carbono de 2mm enrijecido 
por nervuras e dobras na cor PU branco , e a mesa de Verry
trabalho é feita em aço carbono de 4mm com dobras na cor PU 
vermelho sobre a mesma apresenta 3 sistemas de Verry, e 
roletes que propiciam um melhor deslizamento do painel a ser 
refilado.
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01- Chassis da máquina
02- Painel eletrônico
03- Entrada de energia
04- Mesa de apoio da máquina 
05- Sistema de roletes
06- Guia de Alinhamento
07- Manípulo Alavanca

08- Refilador
09- Manípulo de Regulagem
10- Saida Coletor de Resíduos 
11- Botão de Emergência 
12-Chave acionamento do motor
13- Chave Liga e Desliga

Montagem e Instalação do Refilador New Plus

1-Ler o certificado de garantia que 
acompanha este manual para preservar 
seus direitos;

2-  New Plus, O Refilador vem condicionado 
em um sistema de caixas;

3-Montagem do Refilador New Plus;

4-Montagem do chassi da máquina:

4.1- (Fig. 01)Unir os dois pés  através de duas 
guias laterais anterior e posterior (Fig. 02);

4.2-Fazer a instalação do chassi na base da 
máquina , através de quatro  (Fig. 03)
parafusos. Após esse procedimento a 
máquina estará montada e pronta para 
refilagem (Fig. 04);

5-  (Fig. 05);Desapertar o manípulo de posicionamento da tupia

6- A fresa da tupia do refilador já vem regulada de fábrica, para 
colocar o motor do refilador na máquina, pegar na parte posterior 
(Fig. 06)     e introduzir no suporte do motor até  a posição final
(Fig. 07,08,09);

Figura 01 Figura 02

Figura 03

Figura 05

Figura 07

Figura 09

Figura 04

Figura 06

Figura 08

Figura 10
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7- (Fig. 10); Reapertar o manípulo de posicionamento do motor 

8-Antes de ligar a máquina, conferir se a tensão da rede elétrica 
está compatível com a tensão da máquina, que deverá ser de 220 
Volts, monofásico.

Sistema Posterior da Tupia Manual

1-Tupia Refilador
2-Sistema de amortecedor
3-Manípulo Alavanca M8
4-Sistema de Guia Linear
5-Bloco Guia
6-Parafuso de Regulagem de altura
7-Manípulo reg. de altura do refilador
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1-Conjunto Raspador

2-Manípulo de regulagem de altura do 
protetor da fresa e do coletor.

3-Protetor da fresa e coletor de pó.

4-Saída do coletor de pó.

Sistema Anterior do Refilador
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 A fresa já vem regulada de fábrica. 
Caso esteja sobrando fita da refilagem, 
retirar a tupia do suporte, desapertar a 
porca de fixação da fresa através da chave 
que acompanha a tupia, e avançar a fresa 
para aproximar a fresa do MDF.

Regulagem da fresa do Refilador

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Colocar a tupia novamente no suporte e apertar o manípulo de 
aperto. Caso a fresa esteja marcando o MDF, realizar os passos 
anteriores e recuar a fresa para afastar a fresa do MDF.



Regulagem do Raspador

 O conjunto Raspador  sai regulado  (Fig. 14)
de fábrica.
 Caso necessite aumentar a pressão do 
raspador sobre o MDF, desapertar a contra porca 
(13) (14) e girar o parafuso  no sentido horário, 
para diminuir, girar o parafuso  no sentido (14)
anti-horário, após a regulagem apertar a contra 
porca . (13) Obs.: Deve-se regular uma pressão 
razoável afim de garantir a atuação da pastilha 
sobre a fita.
 A regulagem de altura da faca do raspador 
é realizado, através do parafuso . Para (11)
regular, desapertar a contra porca . Caso (10)
esteja sobrando rebarba da fita, deve-se abaixar a 
faca girando o parafuso  no sentido anti-(11)
horário. Caso esteja marcando o MDF deve-se 
levantar a faca girando o parafuso  no sentido (11)
horário, após a regulagem, apertar a contra porca 
(10). 
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Figura 14

Figura 15
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 A regulagem de ângulo da pastilha do raspador é realizado 
através do parafuso e , para fazer a regulagem do ângulo e (3)  (5)
do excesso da fita de borda na parte superior, proceder da seguinte 
maneira:
 
 A - Para conseguir maior ângulo de regulagem da pastilha 
desapertar levemente o parafuso  no sentido anti-hórario e (5)
apertar levemente o parafuso  no sentido horário.(3)
 B - Para conseguir menor ângulo de regulagem da pastilha 
desapertar levemente o parafuso  no sentido anti-hórario e (3)
apertar levemente o parafuso .(5)
 C - Após a regulagem passar um painel MDF com a fita de 
borda para refilar, verificar se o acabamento ficou como desejado. 
 D - Caso necessite fazer nova regulagem, realizar os mesmos 
procedimentos acima. 
  
 



1-Parafuso de fixação do Raspador

2-3-Parafuso sextavado regulagem de ângulo 
pastilha.

4-Rolamento Copiador.

5-Parafuso de fixação da pastilha.

6-Parafuso de fixação do suporte da pastilha.

7-Suporte da pastilha

8-Porca para regulagem de folga.

9-Paraf. de regul. altura do suporte pastilha.

10-Mola de compressão

11-Porca de controle de pressão.

12-Parafuso de sustentação da mola.

 O refilador de fita de borda foi 
desenvolvido com alta tecnologia, 
apresenta um painel eletrônico  (Fig. 18)
com as seguintes descrições:

 Chave Geral com sistema de trava (3), Led indicadando 
chave geral ligada (1);
 Chave de acionamento liga e desliga do refilador , Led  (4)
indicando refilador em funcionando .(2)
 Sistema de emergência  caso ocorrer algum dano apertar (5)
o sistema de emergência, para iniciar o funcionamento da 
máquina girar o botão de emergência no sentido horário.  

Sistema do Raspador

Painel Eletrônico 

Sistema de mesa 
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Figura 16

Figura 17
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 A Verry Máquinas desenvolveu uma mesa especial com 
sistema de roletes para melhorar a movimentação do painel a ser 
refilado, com esse processo consegue fazer um acabamento  

Figura 18
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perfeito e preciso de refilagem da fita de borda acoplado no painel

 A Verry Máquinas desenvolveu um sistema de mesa 
auxiliar de entrada e saída que pode auxiliar uma refilagem 
perfeita para peças compridas, esta mesa é opcional.

Sistema de Rolete

Sistema de mesa auxiliar 

Modelos de Coladeiras de fita de Borda Verry

Mesa de apoio 

Mesa de apoio 

opcional

opcional

Coladeira New Max



Certificado de Garantia do refilador
 A Verry Máquinas Ltda, oferece a garantia de 01(um) ano após a 
aquisição desta máquina, comprovada através de Nota Fiscal fornecida 
pelo fornecedor contra defeitos de fabricação.
 A Garantia dos motores, é dada pelo fabricante dos mesmos, 
devendo o proprietário da máquina remover o motor e levar até a uma 
assistência técnica autorizada. 
 Rolamentos, componentes elétricos, contatoras, chave liga/desliga 
a .GARANTIA É DE 3 MESES
 No caso de dúvidas entrar em contato com a assistência técnica da 
Verry Máquinas.
 A Garantia perderá sua validade nas sequintes hipóteses:
 1-Por defeitos ocasionados pelo mau uso da máquina ;
 2-Por adulterações, alterações, fraldes, por pessoas não 
autorizadas pelo fabricante;
 3-Por instalação da máquina em lugares inadequados aos 
especificados no manual;
 4-Por danos causados por acidentes ou agentes da natureza (raios, 
inundações e outros);
 5-Por defeitos causados por acidentes de transporte. Neste caso, a 
transportadora indicada pelo comprador deverá possuir seguro de 
indenização contra avariações.
 OBSERVAÇÕES
 A- Quando necessitar de assistência técnica dentro da garantia, a 
locomoção e a hora trabalhada será por conta do comprador.
 B- Quando a máquina apresentar defeito de fabricação 
comprovado pelo nosso técnico, será de nossa inteira responsabilidade.

MÁQUINASMÁQUINAS Evoluindo para a Perfeição

8 Reservamos-nos no direito de alterar as características técnicas da máquina sem prévio aviso 

Coladeira New Plus Diamante Coladeira New Plus Compacta


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

